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1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: XpertPro LinoPure Haerder

Produktkode : Ikke tilgaengelig.

Produkttype : Vaeske.

Produktbeskrivelse : Heerdemiddel. Kun til erhvervsmaessig brug.

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Identificerede brugere

Kun til erhvervsmaessig brug.

1.3 Narmere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Bona AB

Box 210 74

SE-200 21 MALMO

SWEDEN

Tel. +46-(0)40-38 55 00

E-mail adresse pa person  : marie.holmgren@bona.com
ansvarlig for dette SDS

National kontakt

A/S Scandinova
Transformervej 10

DK-2730 Képenhamn-Herlev
Tel. 04450 1100

1.4 Nedtelefon
Nationalt radgivende organ/Giftinformationscentral
Telefonnummer :
Leverandor
Telefonnummer

Virkomheden kan
kontaktes i tidsrummet:

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Produktdefinition : Blanding
Klassificering ifglge Direktiv 1999/45/EF [DPD
Produktet er klassificeret som farligt i henhold til Direktivet 1999/45/EF og det's senere tilpasninger.

Klassificering : Xn; R20
Xi; R36/37
R43
R52/53
Sundhedsfarer for : Farlig ved indanding. Irriterer gjnene og andedraetsorganerne. Kan give
mennesker overfalsomhed ved kontakt med huden.
Miljofarer : Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forarsage ugnskede langtidsvirkninger
i vandmiljget.

Se den komplette tekst for R-seetninger eller H-faresaetninger naevnt ovenfor i punkt 16.
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PUNKT 2: Fareidentifikation

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspavirkninger og symptomer.

2.2 Markningselementer
Faresymbol eller symboler

Farebetegnelse : Sundhedsskadelig

Risikosaetninger : R20- Farlig ved indanding.
R36/37- Irriterer gjnene og dndedraetsorganerne.
R43- Kan give overfalsomhed ved kontakt med huden.
R52/53- Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forarsage ugnskede
langtidsvirkninger i vandmiljget.

Sikkerhedssatninger 1 S§24- Undga kontakt med huden.
S37- Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
S46- Ved indtagelse, kontakt omgaende laege og vis denne beholder eller etiket.
S60- Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

Farlige indholdsstoffer : Hydrofilic, aliphatic polyisocyanate
Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer

Supplementerende etiket : Indeholder isocyanater. Se fabrikantens oplysninger. Oplysningerne er beskrevet i
elementer denne leverandgrbrugsanvisning.
Seerlige krav til pakning/emballage

Beholdere, som skal vaere : Ikke relevant.

forsynet med bgrnesikre

lukninger

Folbar advarselstrekant : lkke relevant.

2.3 Andre farer

Andre farer, som ikke : lkke tilgaengelig.
indebaerer klassificering

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

Stof/praeparat : Blanding
Klassificering
Produkt/ingrediens Identifikatorer % 67/548/EQF Forordning (EF) nr. Type
navn 1272/2008 [CLP]
Hydrofilic, aliphatic CAS: 160994-68-3 35-50 [Xn; R20 Aquatic Chronic 3, H412 |[1]
polyisocyanate Xi; R37
R43
R52/53
1,3-Dioxolan-2-one, 4- |EF: 203-572-1 35-50 |Xi; R36 Ikke klassificeret. [
methyl- CAS: 108-32-7
Hexane, 1,6- EF: 500-06-02 10-20 |Xn; R20 Ikke klassificeret. 1
diisocyanato-, CAS: 28182-81-2 Xi; R37
homopolymer R43
Den komplette tekst |Se den komplette tekst
for de ovenfor for H-faresaetninger
naevnte R-sztninger |naevnt ovenfor i punkt
vises i sektion 16. 16.

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandgrens nuvaerende kendskab og i anvendte
koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljgfarlige, er PBT'er eller vPvB'er eller som er blevet
tildelt en greenseveerdi for arbejdspladsen og som derfor behgver naevnes i denne sektion.

Type
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PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljafare

[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat greenseveerdi

[3] Stoffet opfylder kriterierne for PBT i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII
[4] Stoffet opfylder kriterierne for vPvB i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII

Greenseveerdier er naevnt under afsnit 8, hvis de er tilgaengelige.

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger

Generelt : | tvivistilfeelde eller ved vedvarende symptomer skal der sgges laegehjeelp. Giv aldrig
en bevidstlgs person noget gennem munden. Ved bevidstlgshed, anbring den
tilskadekomne i aflast sideleje, og seg laegehjeelp.

Gjenkontakt : Kontroller for og fiern evt. kontaktlinser. Skyl straks gjnene med rindende vand i
mindst 15 minutter mens gjenlagene holdes abne. Sgg straks laegehjeelp.
Indanding : Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen

vejrtraekning er, hvis vejrtreekningen er uregelmaessig eller hvis andedraettet ophgrer,
sa sorg for kunstigt andedraet eller ilt fra uddannet personale.

Hudkontakt : Forurenet tgj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og szebe eller anvend
velegnet hudrensemiddel. Brug IKKE oplgsningsmidler eller fortyndere.

Indtagelse : Ved indtagelse, kontakt omgaende leege og vis denne beholder eller etiket. Hold
personen varm og i ro. Fremkald ikke opkastning.

Beskyttelse af : Der ma ikke iveerksaettes handling, der medfaerer personlig risiko, eller uden

forstehjalpere passende uddannelse. Det kan veere farligt for den person, der giver hjaelp, at yde

mund-til-mund genoplivning. Vask forurenet tgj grundigt med vand, fer det tages af,
ellers anvend handsker.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Der er ingen data tilgeengelige om selve produktet. Preeparatet er blevet vurderet i henhold til den konventionelle
metode anfgrti direktivet om farlige preeparater 1999/45/EF, og er efterfglgende blevet klassificeret for toksikologiske
risici. Se afsnit 3 og 15 for naermere oplysninger.

Udseettelse fra dampkoncentrationer fra oplgsningsmidler over de tilladte greenseveerdier kan medfgre alvorlige
sundhedsskader, sasom irritation af slimhinderne og andedraetsorganerne samt alvorlige skader pa nyrerne, leveren
og centralnervesystemet. Forgiftningssymtomer omfatter hovedpine, svimmelhed, traethed, muskelsvaekkelse, slgvhed
og i ekstreme tilfaelde bevidstlgshed. Oplgsningsmidler kan ved optagelse gennem huden forarsage de samme
symptomer som naevnt ovenfor.

Hvis vaesken kommer i kontakt med gjnene, kan det forarsage irritation og reversible skader.

Gentagende eller vedvarende kontakt med preeparatet kan medfere tab af hudens naturlige fedtlag, som kan medfgre
en ikke-allergisk kontakteksem og hudabsorbtion. Dette omfatter kendte, forsinkede og gjeblikkelige virkninger samt
ogsa kroniske effekter af komponenter efter kort eller laengere tids eksponering gennem mund eller hud, ved inhalation
samt gjenkontakt.

Ud fra oplysninger om isocyanat komponenterne og omfattende toksikologiske data om lignende praeparater,
formodes det, at dette preeparat kan forarsage akut irritation af og/eller sensibilisering i andedraetssystemet, hvilket
kan medfgre astma-lignende anfald, vejrtreekningsproblemer og trykken for brystet. Overfalsomme personer kan
udvise astmatiske symptomer, selvom de udsaettes for koncentrationer, der ligger langt under graensevaerdien.
Gentagen eksponering kan medfere varig andedraetbesveer.

Gentagen eller langvarig kontakt med irriterende stoffer kan forarsage dermatitis.

Indeholder Hydrofilic, aliphatic polyisocyanate, Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer. Kan udlgse allergisk
reaktion.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig laegehjaelp og sarlig behandling er ngdvendig

Anmarkninger til laegen. : Der bgr behandles symptomatisk. Kontakt straks lsege eller skadestue, hvis store
maengder er blevet indtaget eller inhaleret.
Sarlige behandlinger : Ingen specifik behandling.

Se toksikologiske oplysninger (punkt 11)
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PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1 Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler 1 Anbefalet: Alkohol-resistent skum, kulsyre, pulvere, vandspray eller vandtage.

Uegnede slukningsmidler  : Brug ikke vandstrale.

5.2 Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Risici ved stof eller : Brand vil udvikle teet sort reg. Udsaettelse for nedbrydningsprodukter kan udgere en
blanding sundhedsfare.

Farlige : Nedbrydningsprodukter kan omfatte de fglgende materialer: kulmonoxid, kuldioxid,
nedbrydningsprodukter r@g, nitrogenoxider, hydrogencyanid, monomere isocyanater.

ved opvarmning

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Specielle : Lukkede beholdere, der udseettes for ild, afkgles med vand. Far ikke afledning fra
beskyttelsesforanstaltninger brand til afleb og vandrer.

for

brandslukningspersonale

Sarlige personlige : Passende andedraetsveern kan veere ngdvendigt.

varnemidler, som skal
bzeres af brandmandskabet

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige varnemidler og ngdprocedurer

For personale uden : Fjern om muligt anteendelseskilder og ventiler omradet. Undga indanding af dampe
nodberedskab eller spraytager. Laes ogsa beskyttelseforanstaltninger, der er anfert i sektion 7 og 8.
For beredskabspersonale i : Huvis seerlig bekleedning er pakraevet for at handtere spildet, skal man veere
nodsituationer opmaerksom pa alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer.

Se ogsa punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.

6.2 : Ma ikke heeldes i aflab eller vandlgb. Hvis produktet forurener sger, vandlgb eller
Miljobeskyttelsesforanstaltninger  kloakker, skal de behgrige myndigheder underrettes i henhold til gaeldende regler.

6.3 Metoder og udstyr til : Spild begraenses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks.

inddamning og oprensning sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i
overensstemmelse med geeldende regler (se punkt 13). Placer i passende beholder.
Renger det forurenede omrade med det samme med et passende
dekontamineringsmiddel. Et muligt (brandfarlig) middel indeholder (i volumen): vand
(45 dele), ethanol eller isopropylalkohol (50 dele) og koncentreret (d: 0,880)
ammoniakoplgsning (5 dele). Et ikke-brandbart alternativ er natriumcarbonat (5 dele)
og vand (95 dele). Tilfgj det samme dekontamineringmiddel til resterne, og lad det
sta i flere dagn, til der ikke er nogen reaktion i den abne beholder. Nar dette sker,
lukkes og bortskaffes beholderen i overenstemmelse med geeldende regler (se punkt

13).
6.4 Henvisning til andre 1 Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i ngdsituationer.
punkter Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.

Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshandtering.
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PUNKT 7: Handtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bar
konsulteres for at fa enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

Personer, som tidligere har haft astma, allergiske reaktioner, kroniske eller gentagende sygdomme i luftvejene,
bor ikke udsaettes for nogen process, hvori dette produkt anvendes.

Personer, der sprojter med dette praperat, bor regelmassigt have undersogt deres lunger.

7.1 Forholdsregler for sikker : Undga dannelsen af breendbare eller eksplosive koncentrationer af dampe i luften og

handtering undgé koncentrationer af dampe, der overstiger Arbejdstilsynets greenseveerdier.
Derudover, ma produktet kun anvendes pa steder uden aben ild eller andre
anteendelseskilder. Elektriske installationer skal beskyttes i henhold til
Steerkstreamsreglementets bestemmelser.
For at sprede elektriciteten under overfgrsel skal tromlen have jordforbindelse og
forbindes til den modtagende beholder med bindestrop. Operaterer bgr anvende
antistatisk fodtgj. Taj og gulve bar veere ledende.
Udvis forsigtighed ved abning af delvist fyldte beholdere. Undga sa vidt muligt at
udsaette produktet for luftfugtighed eller vand: Der dannes COz, hvilket kan medfgre
overtryk i lukkede beholdere. Holdes borte fra varme, gnister og ild. Brug ikke
gnistdannende veerktgj.
Undgéa kontakt med huden og gjnene. Undga at indande stov, partikler og spray eller
spgjtetager, der dannes ved anvendelsen af dette praeparat. Undga at indande
slibestov.
Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i omrader, hvor dette produkt
handteres, oplagres og forarbejdes.
Brug egnede personlige vaernemidler (se sektion 8).
Brug aldrig tryk ved temning. Beholderen er ikke en trykbeholder.
Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.
Folg reglerne i arbejdsmiljgloven.
Oplysninger om beskyttelse mod brand og eksplosion
Dampe er tungere end Iuft, og kan spredes langs gulvet. Dampe kan danne
eksplosive blandinger med luft.

7.2 Betingelser for sikker : Opbevares i henhold til lokale regler.
opbevaring, herunder Bemaerkninger om fzalles opbevaring
eventuel uforenelighed Holdes vaek fra: oxidationsmidler, staerke baser, staerke syrer.

Yderligere oplysninger om opbevaringsforhold

Folg forholdsreglerne péa etiketten. Opbevar pa tert, kaligt og godt ventileret sted.
Holdes borte fra varme og direkte sollys.

Emballagen skal holdes teet lukket.

Holdes veek fra anteendelseskilder. Rygning forbudt. Undga, at uvedkommende far
adgang. Abnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at
forebygge leekage.

7.3 Seerlige anvendelser
Anbefalinger : Kun til erhvervsmaessig brug.

Specifikke Igsninger til den : Kun til erhvervsmaessig brug.
industrielle sektor

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bar
konsulteres for at fa enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

8.1 Kontrolparametre

Arbejdstilsynets greenseverdier
Ingen kendt greensevaerdi.
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PUNKT 8: Eksponerlngskontrollpersonllge varnemidler

Anbefalede
malingsprocedurer

Afledte effektniveauer
Ingen tilgeengelige DEL'er.

Forventede effekt koncentrationer

Ingen tilgeengelige PEC'er.

8.2 Eksponeringskontrol

Personer, som tidligere har haft astma, allergiske reaktioner, kroniske eller gentagende sygdomme i
luftvejene, ber ikke udsaettes for nogen process, hvori dette produkt anvendes.

Personer, der sprojter med dette praperat, bor regelmassigt have undersoegt deres lunger.

Egnede ingenigrmaessige
kontrolfunktioner

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger
: Vask heender, underarme og ansigt grundigt efter handtering af kemiske produkter,

Hygiejniske
foranstaltninger

Beskyttelse af gjne/ansigt

Beskyttelse af hud
Beskyttelse af haender

Handsker

Beskyttelse af krop

Anden hudbeskyttelse

Beskyttelse af
andedraetsorganer

Foranstaltninger til
begraensning af
eksponering af miljoet

: Huvis dette produkt indeholder ingredienser med eksponenngsgraenser kan det veere

1 Serg for tilstreekkelig ventilation. Hvor det er muligt, ber dette opnas ved hjeelp af

1 Brug egnede beskyttelsesbriller, som beskyttelse mod vaeskestaenk.

: Beskyttende creme kan beskytte de udsatte hudomrader, men bar ikke paferes efter,

: Ved vedvarende eller gentagende brug bgr fglgende type af handsker anvendes:

: Personale ber anvende anti-statisk arbejdstgj lavet af naturfibre eller af syntetiske

: Passende fodtgj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bar veelges

: Ved sprgjtning: Luftforsynet andedraetsveern.

: Ma ikke heeldes i aflab eller vandlab.

ngdvendigt at foretage personlig og biologisk overvagning samt overvagning af
atmosfaeren pa arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af ventilationen og
andre kontrolforanstaltninger og/eller nedvendigheden for at anvende
andedraetsveern. Der henvises til den Europaeiske Standard EN 689 for metoder til
vurdering af eksponering via inhalering af kemiske stoffer samt nationale
retningslinier for metoder til at fastsaette farlige stoffer.

lokal udsugning og god tilstraekkelig ventilation. Ved alt arbejde med sprgjtemidlet
skal der beeres luftforsynet andedraetsveern, ogsa selvom ventilationen er
tilstreekkelig. Hvis der i andre situationer ikke er tilstreekkelig almen udsugning og
ventilation til at sikre, at partikelkoncentrationen og dampe fra oplgsningsmidlet
forbliver under graenseveerdien, skal der bruges egnet andedraetsveern. (Se afsnittet
om personlig vaerneudstyr).

for der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De
rette teknikker bar bruges til at fierne bekleedning, der muligvis er forurenet.
Tilsmudset arbejdstej bar ikke fiernes fra arbejdspladsen. Vask forurenet tgj, for det
atter tages i brug. Serg for, at gjenvaskestationer og nadbruser befinder sig teet pa
arbejdsstationens beliggenhed.

at huden har veeret udsat for praeparatet.

Anbefalet: nitrilgummi

Anbefalingen af type eller typer af handsker, som skal anvendes ved handtering af
produktet, er baseret pa information fra falgende kilde:

Brugeren ma sikre sig, at det endelige valg af handsketype, er den bedst egnede
udfra de pagaeldende anvendelsesforhold samt risikovurdering for brugen af dette
produkt.

fibre som er resistente overfor hgje temperaturer.

baseret pa opgaven, som skal udfgres og de involverede risici, og ber godkendes af
en specialist fer handtering af dette produkt.

Ved andre former for anvendelse end sprgjtning: | omrader med tilstraekkelig
ventilation kan luftforsynet andedreetsvaern erstattes af en maske med kombineret
kul- og partikelfilter.
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PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende
Fysisk tilstandsform
Farve
Lugt
Lugtgraense
pH
Smeltepunkt/frysepunkt
Begyndelseskogepunkt og
kogepunkts interval
Flammepunkt
Fordampningsgrad
Brandbarhed (fast, luftart)
Forbraendingstid
Forbraendingshastighed
@vrelnedre granser for
antandelse eller eksplosion
Damptryk
damp densitet
Relativ massefylde
Oploselighed(er)
Oktanol/vand
fordelingskoefficient
Selvantendelsestemperatur
Nedbrydningstemperatur
Viskositet
Eksplosionsegenskaber
Oxiderende egenskaber

9.2 Andre oplysninger
Ingen yderligere oplysninger.

1 Veeske.

. Farvelgs.

: Sadlig. [Svag / svagt]
: Ikke tilgeengelig.

. lkke tilgaengelig.

: lkke tilgeengelig.

. Ikke tilgeengelig.

: lkke tilgeengelig.
: lkke tilgeengelig.
: lkke tilgeengelig.
: Ikke relevant.
: lkke relevant.
: lkke tilgeengelig.

: Ikke tilgeengelig.

: lkke tilgeengelig.

: 1,09

: Uoplgselig i de felgende materialer: koldt vand og varmt vand.
: Ikke tilgeengelig.

: lkke tilgaengelig.
: lkke tilgeengelig.
. lkke tilgeengelig.
: lkke tilgeengelig.
: Ikke tilgeengelig.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risiko for farlige
reaktioner

10.4 Forhold, der skal
undgas

10.5 Materialer, der skal
undgas

10.6 Farlige
nedbrydningsprodukter

1 Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgaengelige for dette produkt eller

dets indholdsstoffer.

: Stabil ved anbefalede opbevarings- og handteringsforhold (se punkt 7).

: Produktet reagerer langsomt i forbindelse med vand, hvilket medferer dannelse af

kuldioxid. | lukkede beholdere kan stigende tryk forarsage, at beholderens form
forandres, udspiles eller i ekstreme tilfeelde revner.

: Ved brand kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.

: Holdes vaek fra: oxidationsmidler, steerke baser, steerke syrer, aminer, alkoholer,

vand. Der forekommer ukontrollable eksoterme reaktioner med aminer og alkoholer.

: Ved normale opbevarings- og brugsforhold bgr der ikke dannes farlige

nedbrydningsprodukter.
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
Der er ingen data tilgaengelige om selve produktet. Praeparatet er blevet vurderet i henhold til den konventionelle
metode anfart i direktivet om farlige preeparater 1999/45/EF, og er efterfglgende blevet klassificeret for toksikologiske
risici. Se afsnit 3 og 15 for naermere oplysninger.

Udseettelse fra dampkoncentrationer fra oplgsningsmidler over de tilladte greenseveerdier kan medfgre alvorlige
sundhedsskader, sasom irritation af slimhinderne og andedraetsorganerne samt alvorlige skader pa nyrerne, leveren
og centralnervesystemet. Forgiftningssymtomer omfatter hovedpine, svimmelhed, traethed, muskelsvaekkelse, slevhed
og i ekstreme tilfaelde bevidstlashed. Oplasningsmidler kan ved optagelse gennem huden forarsage de samme
symptomer som naevnt ovenfor.

Hvis vaesken kommer i kontakt med gjnene, kan det forarsage irritation og reversible skader.

Gentagende eller vedvarende kontakt med preeparatet kan medfere tab af hudens naturlige fedtlag, som kan medfare
en ikke-allergisk kontakteksem og hudabsorbtion. Dette omfatter kendte, forsinkede og gjeblikkelige virkninger samt
ogsa kroniske effekter af komponenter efter kort eller laengere tids eksponering gennem mund eller hud, ved inhalation
samt gjenkontakt.

Ud fra oplysninger om isocyanat komponenterne og omfattende toksikologiske data om lignende praeparater,
formodes det, at dette praeparat kan forarsage akut irritation af og/eller sensibilisering i andedraetssystemet, hvilket
kan medfgre astma-lignende anfald, vejrtreekningsproblemer og trykken for brystet. Overfalsomme personer kan
udvise astmatiske symptomer, selvom de udsaettes for koncentrationer, der ligger langt under greenseveerdien.
Gentagen eksponering kan medfere varig andedraetbesvaer.

Gentagen eller langvarig kontakt med irriterende stoffer kan forarsage dermatitis.

Indeholder Hydrofilic, aliphatic polyisocyanate, Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer. Kan udlgse allergisk
reaktion.

Akut giftighed
Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Dosis Eksponering
Hydrofilic, aliphatic LD50 Oral Rotte >2000 mg/kg -
polyisocyanate
Hexane, 1,6-diisocyanato-, |LD50 Dermal Kanin - Mand, |>2000 mg/kg -
homopolymer Kvinde
LD50 Dermal Rotte - Mand, |>2000 mg/kg -
Kvinde
LD50 Oral Rotte - Kvinde |>2500 mg/kg -
Konklusion/Sammendrag : lkke tilgeengelig.
Irritation/setsning
Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgeengelig.
Overfglsomhed
Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgeengelig.
Mutagenicitet
Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgeengelig.
Carcinogenicitet
Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgeengelig.
Reproduktionstoksicitet
Konklusion/Sammendrag : lkke tilgaengelig.
Teratogenicitet
Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgaengelig.
Andre oplysninger : lkke tilgeengelig.
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PUNKT 12: Miljeoplysninger
12.1 Toksicitet

Der er ingen data tilgaengelige om selve produktet.
Ma ikke hezeldes i aflab eller vandlgb.

Produktet er klassifiseret miljgfarlig i henhold til beregningsmetoden i Bekendtgerelsen om klassifisering, meerking
m.v. af kemiske stoffer og produkter. Se punkt 3 og 15 for yderlig information.

Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Eksponering
Hydrofilic, aliphatic Akut EC50 >100 mg/I Dafnie 48 timer
polyisocyanate
Akut IC50 >100 mg/I Alger 72 timer
Akut LC50 28,3 mg/l Fisk 96 timer
1,3-Dioxolan-2-one, 4- Akut EC50 >500 mg/| Akvatiske planter 72 timer
methyl-
Akut EC50 >500 mg/I Dafnie 48 timer
Akut LC50 5300 mg/I Fisk 96 timer
Hexane, 1,6-diisocyanato-, | Akut EC50 >1000 mg/| Alger 72 timer
homopolymer
Akut EC50 >100 mg/I Dafnie 48 timer
Akut LC50 >100 mg/I Fisk 96 timer
Konklusion/Sammendrag : lkke tilgaengelig.
12.2 Persistens og nedbrydelighed
Konklusion/Sammendrag : lkke tilgaengelig.
Produkt/ingrediens navn Halveringstid i vand Fotolyse Bionedbrydelighed
Hydrofilic, aliphatic - - Ikke let
polyisocyanate
1,3-Dioxolan-2-one, 4- - - let
methyl-
Hexane, 1,6-diisocyanato-, |- - Ikke let
homopolymer

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ikke tilgeengelig.

12.4 Mobilitet i jord

Fordelingskoefficient for
jord/vand (Koc)

Mobilitet

: lkke tilgeengelig.

: lkke tilgaengelig.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT
vPvB

12.6 Andre negative
virkninger

: Ikke relevant.
. Ikke relevant.

1 Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 13: Forhold vedrgrende bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bar
konsulteres for at fa enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

Ma ikke hzeldes i aflgb eller vandlgb. Rester i tomme beholdere begr neutraliseres med et neutraliserende middel (se

punkt 6).

Bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger.
13.1 Metoder til affaldsbehandling
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PUNKT 13: Forhold vedrgrende bortskaffelse

Metoder for bortskaffelse : Produktion af affald begr undgas eller minimeres hvor som helst, det er muligt.
Betydellge maengder af rester af affaldsproduktet bar ikke bortskaffes via kloakken,
men skal behandles i et passende anlaeg til behandling af spildevand.
Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en
godkendt affaldsordning. Bortskaffelse af dette produkt, oplgsninger og eventuelle
biprodukter bgr til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljgbeskyttelse
og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav.

Farligt Affald : Ja.
Europzisk affaldskatalog : | henhold til det europeeiske affaldskatalog er produktets affaldsklassificering:
(EWC) 08 01 11* Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opl@sningsmidler eller

andre farlige stoffer.
Hvis produktet blandes med andet affald skal koden revurderes. Kontakt de lokale
myndigheder for yderligere information.

Emballage
Metoder for bortskaffelse : Produktion af affald bgr undgas eller minimeres hvor som helst, det er muligt.
Affaldsemballage ber genbruges. Forbraending eller deponering péa losseplads bgr
kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.

Sarlige forholdsregler : Materialet og dets beholder skal bortskaffes pa en sikker made. Der skal udvises
omhu ved handtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede
af. Tomme beholdere eller den indvendige beklaedning kan indeholde rester fra
produktet. Undgé spredning af spildt materiale og afstreamning og kontakt med jord,
vandveje, aflgb og kloakker.

PUNKT 14: Transportoplysninger

ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA

14.1 UN-nummer |Ikke tilgeengelig. Ikke reguleret. Not available. Not available.

14.2 UN- Ikke tilgeengelig. - Not available. Not available.

forsendelsesbetegnelse

(UN proper

shipping name)

14.3 Ikke tilgeengelig. - Not available. Not available.

Transportfareklasse(r)

14.4 - - - -

Emballagegruppe

14.5 Miljofarer Nej. Nej. No. No.

14.6 Seerlige Transport indenfor Transport indenfor Transport indenfor Transport indenfor

forsigtighedsregler |fabriksomradet: fabriksomradet: fabriksomradet: fabriksomradet:

for brugeren Transporter altid i Transporter altid i Transporter altid i Transporter altid i
lukkede, opretstaende |lukkede, opretstdende |lukkede, opretstaende |lukkede, opretstaende
og sikrede beholdere. |og sikrede beholdere. |og sikrede beholdere. |og sikrede beholdere.
Personer, der Personer, der Personer, der Personer, der
transporterer produktet |transporterer produktet |transporterer produktet |transporterer produktet
skal have kendskab til |skal have kendskab til |skal have kendskab til |skal have kendskab til
forholdsregler ved forholdsregler ved forholdsregler ved forholdsregler ved
spild og uheld. spild og uheld. spild og uheld. spild og uheld.

Yderligere - - - -

oplysninger

14.7 Bulktransport i henhold : Ikke tilgeengelig.
til bilag Il til MARPOL 73/78
og IBC-koden
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Saerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og
miljo
EU requlativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)
Fortegnelse over stoffer, der kraever godkendelse

Seerligt problematiske stoffer
Ingen af bestanddelene er angivet.

Bilag XVII - : lkke relevant.
Begransninger

vedrgrende fremstilling,

markedsforing og

anvendelse af visse

farlige stoffer, kemiske

produkter og artikler

Andre EU regler

VOC for Klar-Til-Brug : lkke relevant.
Blanding

Europa's register : lkke bestemt.
Sortlistede kemikalier : Ikke pa listen
Prioriterede kemikalier : lkke pa listen
Integreret liste over : Ikke pa listen

forureningsbekampelse
og -kontrol (IPPC) - luft

Integreret liste over : Ikke pa listen
forureningsbekampelse
og -kontrol (IPPC) - vand

Nationale regler
Industriel anvendelse : Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad erstatter ikke brugerens egen
risikovurdering af arbejdspladsen, som er kreevet i henhold til anden
arbejdsmiljglovgivning. Forholdsreglerne i national arbejdsmiljglovgining skal
overholdes ved erhvervsmaessig anvendelse af dette produkt.

Mal-kode (1993) 1 33
Beskyttelse baseret pa : Ifelge bekendtgorelsen om arbejde med kodenummererede produkter gaelder
MAL-kode folgende bestemmelser for brug af personlige vaernemidler:

Generelt: Ved alt arbejde som kan indebaere tilsmudsning skal handsker anvendes.
Forklaede/overtraeksdragt/beskyttelsedragt skal anvendes hvor der sker tilsmudsning
i en sadan grad, at almindeligt arbejdstgj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt
med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskeerm anvendes ved
staenkende arbejde. Eventuelt anvist gjenbeskyttelse bortfalder i safald.

Ved al sprgjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes
andedraetsvaern og sermebeskyttere/forklaede/overtraeksdragt/beskyttelsedragt som
anbefalet eller instrueret.

Mal-kode (1993): 3-3

Anvendelse: Ved sprgjtning i nye* bokse hvis operatgren er udenfor sprgjtezonen.
Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling udenfor
lukket anleeg, sprajteboks eller sprajtekabine.

- Der skal anvendes luftforsynet halvmaske og gjenbeskyttelse.

Ved driftsstop, rensning og reparation af lukket anlaeg, sprgjteboks eller kabine hvis
der er risiko for kontakt med vad maling eller organiske oplgsningsmidler. Ved
anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling i kabine eller
bokse af typen eksisterende* anlaeg hvis operataren er i sprgjtezonen.

- | uftfaravnet halvmacke nvertrarkadrant nn agienheckvttelee ckal anvendes
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Ved sprgjtning i eksisterende* sprgjtebokse hvis operatgren er udenfor
spragjtezonen.

- Der skal anvendes Luftforsynet helmaske, aermebeskyttere og forklaede.

Ved sprgjtning uden aerosoldannelse i eksisterende* anlaeg af typen kombikabiner,
sprojtekabiner og sprejtebokse hvor operateren er indenfor i sprejtezonen.

- Der skal anvendes Luftforsynet helmaske, aermebeskyttere og forklaede.

Ved al sprgjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprajteboks, hvor operatgren er
i sprgjtezonen og ved sprgjtning udenfor lukkede anlaeg, kabine eller boks.

- Der skal anvendes luftforsynet helmaske, overtreeksdragt og haette.

Terring: Elementer til tarring/tarreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en
reolvogn, skal veere forsynet med mekanisk udsugning, sa dampe fra de vade emner
ikke passerer arbejderes indandingszone.

Polering: Ved polering af behandlede overflader skal stgvfiltermaske anvendes.

Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal altid
anvendes.

Forsigtig Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennzevnte.
*Se regulativer.

Anvendelsesbegraensninger : M3 ikke anvendes erhvervsmaessigt af unge under 18 ar, jeevnfar Arbejdsministeriets
bekendtgarelse om unges farlige arbejde.

Listen over ugnskede : Ikke pa listen

stoffer

Internationale regelseet

Liste over Kemiske : Ikke pa listen

vabenbestemmelser, del |
Kemikalier

Liste over Kemiske : Ikke pa listen

vabenbestemmelser, del Il
Kemikalier

Liste over Kemiske : Ikke pa listen

vabenbestemmelser, del Il
Kemikalier

15.2 : Produktet indeholder stoffer, som der fortsat kreeves en kemisk sikkerhedsvurdering
Kemikaliesikkerhedsvurdering af.

PUNKT 16: Andre oplysninger

CEPE kode G

P Angiver oplysninger, der er zendret fra den tidligere udgave.

Forkortelser og initialord 1 ATE = Vurdering af Akut Toksicitet
CLP = Lovgivning om Klassificering, Meerkning og Emballering af stoffer og
blandinger [Europa-Parlamentets og Radets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]
DNEL-veerdi = Derived-No-Effect-Level
EUH saetning = CLP-specificeret faresaetning
PNEC-veerdi = Predicted-No-Effect-Concentration
RRN = REACH Registreringsnummer

Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Anniatic Chranic 2 HA19
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PUNKT 16: Andre oplysninger

Procedure brugt til at opna klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS

Klassificering Begrundelse

Aquatic Chronic 3, H412

Kalkulationsmetode

Komplet tekst af forkortede
H-szetninger

Fulde tekst af
klassificeringer [CLP/GHS]

Komplet tekst af forkortede
R-szetninger

Komplet tekst af
klassificeringer [DSD/DPD]

Udskrivningsdato

Udgivelsesdato/
Revisionsdato

Dato for forrige udgave
Version:
Bemaerkning til lseseren

Oplysningerne i denne leverandgrbrugsanvisning er baseret pa baggrund af vor viden i dag og gaeldende love.
Produktet ma ikke anvendes til andre formal end de i afsnit 1 anferte, medmindre der er indhentet en skriftlig
brugsanvisning. Det er altid brugerens ansvar at tage alle nedvendige forholdsregler for at opfylde krav i
gaeldende regler og lovgivning. Oplysningerne i denne leveranderbrugsanvisning er ment som en beskrivelse
af sikkerhedskravene for vores produkt. De er ikke ment som en garanti for produktets egenskaber.

: H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
: Aquatic Chronic 3, H412 KRONISK FARE FOR VANDMILJQET - Kategori 3

: R20- Farlig ved indanding.

: Xn - Sundhedsskadelig

1 2012-05-07.
1 2012-05-07.

: Ingen tidligere validering.
1

R36- Irriterer gjnene.

R37- Irriterer andedraetsorganerne.

R36/37- Irriterer gjnene og andedraetsorganerne.

R43- Kan give overfalsomhed ved kontakt med huden.

R52/53- Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forarsage ugnskede
langtidsvirkninger i vandmiljget.

Xi - Lokalirriterende
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